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Einfach Leise

 Inverter Pool Wärmepumpe



Durchschnitts-COP 10.7
COP-Bereich 15,8-7,0 (Luft 27 ° C / Wasser 27 ° C)

Wenn die Pooltemperatur in 95% der Poolsaison gehalten wird, wird die HP mit 

einer Kapazität von 50% betrieben, was zu der besten 

Energieeinsparungsleistung und der leisesten Poolumgebung führt.

Mehr als 90% Energieersparung
Dank der Inverquark-Technologie liefert Inverquark durchschnittlich 90% freie 

Energie aus der Umgebungsluft.
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Doppelte Energieeinsparung als Ein / Aus-Geräte.
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Bemerkungen:
*Das empfohlene Poolvolumen gilt für einen abgedeckten privaten Pool von April bis September
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Parameter

Dr. Silent

Ein/Aus Mr.Smart 
13kW 13kW *Formel: Kw*h= T *V (m³)*1.16

COP(Luft 27℃/Wasser27℃)

Eingangsleistung

Heizzeit

Täglicher Verbrauch

Jahresverbrauch (180 Tage)

9.7 @ 50% Leistung

0.67 kW

8.92 Stunden

5.97 kW

1074.6kW
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2.6kw

4.46  Stunden

11.59kW

2086.2kW

EIN/AUS

Mittlerer-COP 9,5 (Luft 27℃ / Wasser 27℃)

Wenn die Pooltemperatur in 95% der Poolsaison gehalten wird, benötigt Mr. Smart HP eine 
durchschnittliche Leistung von 50%, was zu der besten Energieeinsparungsleistung und der 
leisesten Poolumgebung führt. Sein durchschnittlicher COP bei 50% Geschwindigkeit 
beträgt 9,5 bei Luft 27 ° C / Wasser 27 ° C und 6,2 bei Luft 15 ° C / Wasser 26 ° C.COP
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Energieverbrauch Vergleich

Doppelte Energieeinsparung
Heizen Sie einen 50 m³ großen Pool mit einer Mr. Smart von 13 kW um 1 ℃ auf,
um 1012 kW Energie zu sparen, gegenüber einer Ein / Aus-Wärmepumpe mit 13 kW in einer 
Poolsaison.
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Umweltfreundliches 
R32

32% GWP im Vergleich zu R410A 
25% CO2-Einsparung
25% Kosteneinsparung.
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Parameter

Model

: Luft 27°C/ Wasser 27°C/ Luftfeuchtigkeit. 80%

Heizleistung (kW)

COP Bereich

Leistung

: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Luftfeuchtigkeit. 70%

Heizleistung (kW)

Leistung

Betriebslufttemperatur (℃)

Wärmetauscher

Anspeisung

Eingangsnennleistung (kW)

Eingangsleistung bei 50% Leistung (kW)

Eingangsnennstrom (A)

Netzkabel (mm2)

Schallpegel bei 1 m dB (A)

Schallpegel bei 50% Leistung 1m dB (A)

Schallpegel bei 10m dB (A)

Empfohlener Wasserdurchfluss (m³ / h)

Wasseranschluss (mm)

Abmessungen LxBxH (mm)

Nettogewicht  kg
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Bemerkungen:
*Das empfohlene Poolvolumen gilt für einen abgedeckten privaten Pool von April bis September

-5℃~43℃

Rohr-Wendel  Titan-Wärmetauscher

230V 

50 

Dr. Smart

-5 C

ABS

EEV

Gehäuse aus ABS Kunststo�. 
UV-Beständig und Rostfrei

EEV-Technologie:10fache 
Verbesserung um den Gas�uss 
anzupassen und den COP Wert um 
bis zu 20% zu erhöhen

Rohrwärmetauscher Titan mit 40% 
höherer Wirkungsgrad als normaler 
Titan Wärmetauscher

Wärmepumpe funktioniert  bis zu 
-5°C

Heisgasabtauung mit Saginomiya    
4-Wege Ventil für schnelles und 
e�zientes abtauen

Mehr Funktionen  

von Dr. SMART

Smart Wi-Fi APP

und überall steuern und abrufen
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